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  לכבוד
  מהלת מחלקת איכות ותכון סביבה-הדס דרוקר

  רעות-עיריית מודיעין מכבים
  

  08-9726194טלפון: 
  hadas_d@modiin.muni.ilמייל: 

                                                                                                                                                                                                                                                              

  
 חשמלרשת ה) בתדירויות גקריה אלקטרומגטית (אל מ" סקר בטיחות

  , מודיעין25ט שב ברח' דובדבן ורדיו בגן
  

 בגן בתדירויות רשת החשמל ורדיו מת השדה האלקטרומגטילקביעת רבוצעו מדידות  15/08/17בתאריך 
  ., מודיעין25ט שב ברח' דובדבן

  
  ראה פרטים בהמשך., RF -ו ELF המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקי למדידות

 
כמו כן מצויים הסביבה.  הגתתוצאות המדידות בחו ביחס להחיות המומלצות כיום ע"י המשרד ל

ם שבדו"ח המצורף, ויש גם אפשרות למצוא הסברים וספים בושא זה באתר הסברים ותקות בספחי
ובאתר של גלית החברה לאיכות הסביבה   www.sviva.gov.ilהאיטרט של המשרד להגת הסביבה: 

www.galit.co.il  . 
  

  בכל עת. כםשמח לעמוד לרשות ,וספים הבהרות והסברים במידה וידרשו

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

קשר  בהסתמך על המחקרים העדכיים ביותר לגבי השפעות בריאותיות של קריה אלקטרומגטית לא מצא עד היום
ל להפחתה ש משמעי המתבטא בזקים ביולוגים. עם זאת יש להתחשב בעקרון הזהירות המחייב קיטת פעולות- חד

  רמת החשיפה לקריה ככל שיתן.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -  
"בדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת יהול איכות ויהול איכות סביבה העומדת בדרישות 

  ומאושרת ע"י מכון התקים הישראלי"  14001ISOותקן ישראלי   9001ISO תקים תקן ישראליה
  

  
  

  בכבוד רב,
  יורם גבאי

  יועץ מקצועי לבטיחות קריה
  גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ
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  סקר בטיחות קריה 
  

  פרטי ההזמה

 רעות-הדס דרוקר, מהלת מחלקת איכות ותכון סביבה, עיריית מודיעין מכים :שם המבקש

  14/08/17: תאריך הבקשה

    

  מדידות הקריהאפיון 

  11:15, 15/08/17ושעה: תאריך 

  ., מודיעין25ט שבמקום: 

  באזור עירוי. גן ילדיםאפיון המקום: 

  .בטחון- אופק בוכחות: הבדיקה בוצעה

  .קיצימזג אוויר: תאי 

  .אטות בסביבהלוח חשמל, , רקע :גמקור שדה אל מ"

    .וצפיפות הספק שדה מגטימדידות : סוג המדידות

  

  ר ואת המדידותמוסמך אשר ביצע את הביקור באתהבודק השם 

 

  

  עורכת הדוח ומאשר הדוחשם 

  חתימה תפקיד שם ושם משפחה

 עורכת הדוח אלביה אוצ'לדייב

  

  מכ"ל  יורם גבאי

 

 מספר ההיתר  סוג היתר תואר שם ושם משפחה
תוקף 

 ההיתר
  חתימה

 ELF  5098-01-4 01/02/2020 מהדס אורי רון
  

  RF  5098-01-6  30/03/2020  מהדס  אורי רון
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  )ELFקריה אלקטרומגטית מרשת החשמל ( סקר בטיחות

  
  

  אפיון מכשיר המדידה 

 

 סוג המכשיר

המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה 
מורשית ודיוקו קביל בישראל, ארה"ב  ובמדיות רבות 

  אחרות, לצורך משפטי, או לכל צורך אחר.
Electromagnetic field strength meter: AARONIA AG 

MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E  

01456S.N:   

 מאפייי החיישן

Frequency range : 30 -2000 HZ   

   Hz. 2000–30 טווח תדירות: 
  mG–2G  0.01 –רגישות: שדה מגטי 

  19.01.31 תוקף הכיול של המכשיר

  
  
  

  שיטות המדידה לקריה אלמ"ג

  ית באופן הבא:בכל אזור מדדת הקריה האלקטרומגט

 ערכת סריקה של האזורים הגישים. .1

 בקודה בה מדדה הקריה הגבוהה ביותר, ערכת מדידה מדויקת ורשם הערך הגבוה ביותר. .2

המדידות מבוצעות באזורים הגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה (לא קודות  עם חשיפה   .3

 רגעית).

  קללת של כל השדות המגטיים באזור.בכל קודה המדידות מייצגות את התרומה המשו .4
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  תוצאות: 

   ELFשדה מגטי  דידתמ - רוטוקול רשמי פ
  

  מס'

#  

  תיאור קודת המדידה
  

צפיפות 
השטף 

המגטי 
  שמדדה

mG  

  /חורג
לא חורג 

מהמלצות 
המשרד 
להגת 
  הסביבה

בדיקה ביחס ללוח 
  החשמל

  מרחק 
  [מטר]

  גובה
  [מטר]

1.   
מבואת הכיסה סמוך ללוח 

  שמלהח
4.5  

  לא חורג
חשיפה 
  רגעית

0.3  1  

2.   
מ'  0.5מבואת הכיסה 

  מלוח החשמל
  1  0.5  לא חורג  1.1

3.   
מ' מלוח  1מבואת הכיסה 

  החשמל
  1  1  לא חורג  0.7

  מטבח1.20.2

  תוצאות המדידות כוות למקום וזמן המדידה.         
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   ELFשדה מגטי  דידתמ - רוטוקול רשמי פ
  

  מס'

#  

  תיאור קודת המדידה
  

צפיפות 
השטף 

המגטי 
  שמדדה

mG  

  /חורג
לא חורג 

מהמלצות 
המשרד 
להגת 
  הסביבה

  בדיקת רקע

  מרחק 
  [מטר]

  גובה
  [מטר]

  1  רקע  לא חורג  0.7  מזרח הגן   .4

  1  רקע  לא חורג  0.7  מערב הגן   .5

  1  רקע  לא חורג  0.45  צפון הגן   .6

  1  רקע  לא חורג  0.52  דרום הגן   .7

  1  רקע  לא חורג  0.6  הגן מרכז   .8

  1  רקע  לא חורג  0.5  שירותים   .9

  1  רקע  לא חורג  0.8  ממ"ד   .10

  1  רקע  לא חורג  0.6  מטבח   .11

  מטבח1.20.2

  תוצאות המדידות כוות למקום וזמן המדידה.         
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  חצר -  ELFשדה מגטי  דידתמ - פרוטוקול רשמי 
  

  מס'

#  

  תיאור קודת המדידה
  

צפיפות 
השטף 

המגטי 
  שמדדה

mG  

  /חורג
לא חורג 

מהמלצות 
המשרד 
להגת 
  הסביבה

  בדיקת רקע

  מרחק 
  [מטר]

  גובה
  [מטר]

  1  רקע  לא חורג  0.5  אזור הריצוף   .12

  1  רקע  לא חורג  0.7  ביתן עץ   .13

  1  רקע  לא חורג  0.6  ארגז חול   .14

  1  רקע  לא חורג  0.4  מגלשה   .15

1.20.2  

  וזמן המדידה. תוצאות המדידות כוות למקום         

  

   ELFשדה מגטי  דידתמ - פרוטוקול רשמי 
  

  מס'

#  

  תיאור קודת המדידה
  

צפיפות 
השטף 

המגטי 
  שמדדה

mG  

  /חורג
לא חורג 

מהמלצות 
המשרד 
להגת 
  הסביבה

בדיקה ביחס למתקן 
  פיקוד העורף

  מרחק 
  [מטר]

  גובה
  [מטר]

16.   
צופן אלקטרוי בחצר הגן 

  סמוך למתקן פיקוד העורף
5.7  

  לא חורג
חשיפה 
  רגעית

0.3  1  

  1  0.5  לא חורג  2.2  מ' מהתקן 0.5חצר    .17

  1  1  לא חורג  1.1  מ' מהתקן 1חצר    .18

1.20.2  

  תוצאות המדידות כוות למקום וזמן המדידה.         
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  תוח תוצאות המדידה י
  

קווי  תוצאות המדידה הים ערכי השדה המגטי המכסימלי המתקבל בקודת המדידה כאשר שטף .1

סביר להיח שתרומת השיויים בעומס השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה, הוא הגדול ביותר. 

  לכל כיוון. הזרם ישתה בהתאם ולכן גם השדה המגטי. 100%היה בגבולות של 

מומלץ שלא למקם עמדות קבועות בעלי  (אין חיוב חוקי)כחלק ממדייות "עקרון הזהירות המועת"  .2

כת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם מצאו ערכים הגבוהים שהייה ארו

ה והארגון הבילאומי לחקר מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגת הסביב

לשקול  אין חיוב חוקי)כמו כן מומלץ ( .שעות) 24 - מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל IARC )4 -הסרטן

אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד להגת הסביבה לשהייה אפשרות שיוי בתצורת 

 רציפה.

דרישת המשרד להגת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה, ההחות מתבססות על ההחה שאין  .3

סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע. יחד עם זאת, יש להתייחס ליציבות השדה המגטי לאורך 

לוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שיויים בעוצמת השדה המגטי זמן. כלומר, השדה המגטי ת

לאורך שעות היממה וחדשי השה כתלות בצריכת הזרם, את ההתרשמות לגבי רמת החשיפה לאורך 

שעות ( או יותר ) ולחשב את השדה  24רישום והקלטה של השדה המגטי במשך זמן יתן לקבל ע"י 

 המגטי הממוצע ליממה.

כל קודת מדידה באם רמת הקריה שמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגת הסביבה ש לבחון י .4

 תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הקודה לאורך היממה . 
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  מסקות 

 ההסבר לתוצאות המדידה יתן ע"י המשרד להגת הסביבה. )1

  מיליגאוס. 2000 הרץ היה  50טי משתה בתדר מרבית המותרת של בי אדם לשדה מג חשיפה רגעית )2

ה יהבמוסדות חיוך  בישראללהגת הסביבה משרד ע"פ ה ה ממושכתלחשיפריה המומלצת רמת הק )3

 ).ד'-א' ים(ראה ספח .מילי גאוס 4 עד

מהסף המומלץ ע"י המשרד להגת  ערכים מוכיםבהם יש שהייה קבועה מדדו  ,בכל קודות המדידה )4

 ה דו"ח תוצאות).הסביבה. (רא

 בכל עת.  כםשמח לעמוד לרשות ,וספים דרשו הבהרות והסבריםיבמידה וי )5

  
  
  
  

 יורם גבאי

  יועץ מקצועי לבטיחות קריה                               
  מומחה מטעם בית המשפט                          
  בורר לעייי איכות הסביבה                            
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  )RFקריה אלקטרומגטית בתדירויות רדיו ( סקר בטיחות

  
  אפיון מכשיר המדידה

  

  

 TES מכשיר מתוצרת

Electromagnetic field strength meter  
model TES 593 s/n 140506618  

  

  מאפייי החיישן
Frequency range 10MHz 8GHz 
 

  10/05/18  תוקף הכיול של המכשיר

  
   

  

  שיטות המדידה לקריה

  בכל אזור מדדת הקריה האלקטרומגטית באופן הבא:

 ערכת סריקה של האזורים הגישים. .1

 בקודה בה מדדה הקריה הגבוהה ביותר, ערכת מדידה מדויקת ורשם הערך הגבוה ביותר. .2

ות  עם חשיפה המדידות מבוצעות באזורים הגישים לאדם  שבהם שוהים חלק מהיממה (לא קוד  .3

 רגעית).

  בכל קודה המדידות מייצגות את התרומה המשוקללת של כל השדות המגטיים באזור. .4
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  תוצאות:

  RFת צפיפות הספק קריה אלקטרומגטי מדידת - פרוטוקול רשמי 

  מס'

# 
 תיאור קודת המדידה

אכלוס 
 האזור

עוצמת 
הקריה 
  שמדדה

2W/cmμ 

  סף יחוס 
2W/cmμ 

עמידה 
ישות בדר

בהספק 
 מרבי

בדיקה ביחס 
  לאטות בסביבה

  מרחק
 [מטר]

 גובה
  מהרצפה

 [מטר]

 1.6 500-כ  עומד  40  0.02  רציף  מזרח הגן  .1

  1.6 500-כ  עומד  40  0.005  רציף  מערב הגן  .2

 1.6 500-כ  עומד  40  0.004  רציף  צפון הגן  .3

  1.6 500-כ  עומד  40  0.007  רציף  דרום הגן  .4

 1.6 500-כ  עומד  40  0.003  רציף  מרכז הגן  .5

  1.6 500-כ  עומד  40  0.001  רציף  שירותים  .6

 1.6 500-כ  עומד  40  0.001  רציף  ממ"ד  .7

 1.6 500-כ  עומד  40  0.001  רציף  מטבח  .8

  תוצאות המדידות כוות למקום וזמן המדידה.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

    

  י"ד אלול תשע"ז שלישי יום
  2017ספטמבר ב 05

  28מתוך  11עמוד 
  2417090511 סימוכין 

  , רעננה11אוסטרובסקי 
  1700-50-50-54’: טל
  09-7400040’: טל

 www.galit.co.ilאתר: 

  בע"ה

  חצר- RFת צפיפות הספק קריה אלקטרומגטי מדידת - פרוטוקול רשמי 

  מס'

# 
 קודת המדידהתיאור 

אכלוס 
 האזור

עוצמת 
הקריה 
  שמדדה

2W/cmμ 

  סף יחוס 
2W/cmμ 

עמידה 
בדרישות 
בהספק 

 מרבי

בדיקה ביחס 
  לאטות בסביבה

  מרחק
 [מטר]

 גובה
  מהרצפה

 [מטר]

 1.6 500-כ  עומד  40  0.001  רציף  אזור הריצוף  .9

  1.6 500-כ  עומד  40  0.002  רציף  ביתן עץ  .10

 1.6 500-כ  עומד  40  0.002  רציף  ארגז חול  .11

  1.6 500-כ  עומד  40  0.002  רציף  מגלשה  .12

  תוצאות המדידות כוות למקום וזמן המדידה
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  סבר לתוצאות המדידהה
) קבעו ערכי סף לחשיפה לקריה בלתי מיית WHOבסיס המלצות ארגון הבריאות העולמי ( על

  בריאותיות ידועות.  שמטרתם למוע בביטחון מלא השפעות

  

המשרד להגת הסביבה פועל על פי עיקרון הזהירות המועת, מטרתו העיקרית היא למזער ככל האפשר 

את חשיפת הציבור לקריה. צמצום חשיפת הציבור לקריה עשה בהתאם לטכולוגיות הקיימות, 

  המאפשרות בעלות סבירה להקטין את רמות הקריה ממקורות שוים. 

  

  אותי וסף סביבתי סף ברי

לחשיפה לקריה בלתי מיית, הוא סף המגדיר מהי החשיפה המזערית המבטיחה שלא  הסף הבריאותי

יגרם זק בריאותי. הסף קבע תוך התייחסות לתופעות השליליות הידועות והתייחסות לאוכלוסיות 

ידי המשרד להגת הסביבה, הרגישות ביותר כמו ילדים, חולים, מבוגרים וכו'. הסף הבריאותי שקבע על 

) הפועלת בארגון הבריאות  1998ICNIRPמבוסס על המלצות הוועדה להגה מפי קריה בלתי מיית ( 

אין מתייחסות לתופעות שליליות שקיומן מוטל בספק מדעי או לתפיסת  ICNIRPהעולמי. המלצות 

י מתייחס לחשיפה אקוטית (קצרת הציבור הרחב בכל מדיה ומדיה בוגע למושג סיכון. הסף הבריאות

  מועד) בלבד. 

  

זן בין האיטרס להפעיל מקורות קריה לרווחת לחשיפה לקריה בלתי מיית, אמור לא הסף הסביבתי

הציבור והאיטרס לא לפגוע (בריאותית או כלכלית) במתגוררים בסמיכות למקורות קריה או מצאים 

בסמוך להם. הסף קבע על ידי המשרד להגת הסביבה בהתייחס לסף הבריאותי, לרמת הסבירות לקיום 

הסף הבריאותי, לציפיות החברה הישראלית להגה מפי  סיכוים אחרים מאלה שלקחו בחשבון בקביעת

סיכוים אלה, וליכולת של החברה הישראלית לממן קיטת אמצעים להפחתת הסיכוים. הסף הסביבתי 

  הוא לחשיפה רצופה וממושכת. 

  

באשר לאזורים בהם החשיפה איה רצופה וממושכת כגון: גגות, חצרות, מדרכות ופארקים המשרד איו 

 30%הקמת מתקים הפולטים קריה בלתי מיית שעלולה לחשוף אשים באופן זמי ליותר מ מאשר 

  מהסף הבריאותי. 

 ה לה במשך חשיפה רצופה וממושכת : הגדרה מתוך חוק הקרישעות  4"חשיפה של אדם לקרי

ד ימים בשבוע, בכל מקום שהוא מצא בו, ובכלל זה בדירת מגורים, מוס 5לפחות ביממה, במהלך 

   חיוך, מוסד לקשישים, בית חולים, משרד או שטח ציבורי פתוח המשמש כגן משחקים";
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  סבר לתוצאות המדידהה

 ICNIRP –אימץ את המלצות הועדה הבילאומית לקריה לא מיית ) WHOארגון הבריאות העולמי ( .1

  ה:הי קבע כי רמת החשיפה המרבית המותרת של בי אדם לקריה בתחום תדרי הרדיוו

 .2W/cmμ 200הבריאותי היו ערך הסף מגה הרץ  400ועד  10מי השידור בתחו 

 .200תלוי תדר חלקי  הבריאותי היו ערך הסף גה הרץמ 2000ועד  400 שידורהבתחומי  

 .2W/cmμ 1000 הבריאותי היו  ערך הסף גה הרץמ 0002 -שידור הגבוה מבתחומי ה 

 .סף בריאותי - הסביבה בישראל כערכי סף אלה אומצו גם ע"י המשרד להגת  .2

לחשיפת הציבור,  סף סביבתי באזורים המאוכלסים ברציפותהמשרד להגת הסביבה אף החמיר וקבע  .3

במקומות בהם שוהים אשים ברציפות לאורך זמן כגון בתוך בתים, משרדים וכד'. סף זה עומד על 

 מהסף שקבע על ידי ארגון הבריאות העולמי.  עשירית

 הסף הסביבתי באזורים המאוכלסים ברציפות: להלן תוי .4

 .2W/cmμ 20היו סביבתי הערך הסף מגה הרץ  400ועד  10מי השידור בתחו 

 .2000תלוי תדר חלקי  היו הסביבתי ערך הסף גה הרץמ 2000ועד  400 שידורהבתחומי  

 .2W/cmμ 100 היו  סביבתיה ערך הסף גה הרץמ 0002 -שידור הגבוה מבתחומי ה 

מהסף שקבע על ידי  30%אזורים שאים מאוכלסים ברציפות לאורך זמן הסף הסביבתי היו לגבי  .5

 ארגון הבריאות העולמי.

מטעמי זהירות יתר, באתר שבו יתכו שידורים ממקורות רבים, מקובל להיח את ערך הסף המחמיר  .6

 .2W/cmμ 02(המוך ביותר) דהייו 

 מיקרו וואט לסמ"ר. 5ירוית איה עולה על קרית הרקע בבית מגורים טיפוסי בסביבה ע .7

הסביבה  הגתבאפשרותך למצוא הסברים וספים בושא באתר האיטרט של המשרד ל .8

www.sviva.gov.il  ובאתר החברהwww.galit.co.il 
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הקודות מוכה ואיה עברת את ערך הסף הבריאותי המחמיר ביותר  מדדה בכלקריה שרמת ה .1

 .  ICNIRPשהוגדר ע"י הועדה הבילאומית לקריה בלתי מיית 

מהערכים בהמלצות  10%בהשוואה לערכי הסף החדשים של המשרד לאיכות הסביבה, שהם  .2

ICNIRP טימדדה בכל האזור , מתקבל כי רמת השדה האלקטרומג ה אשרמהסף  הפחותים הי

 לאיכות הסביבה. שקבע המשרד

בהסתמך על המחקרים העדכיים ביותר לגבי השפעות בריאותיות של קריה אלקטרומגטית לא  .3

מצא עד היום קשר חד משמעי המתבטא בזקים ביולוגים. עם זאת יש להתחשב בעקרון הזהירות 

 כל שיתן. המחייב קיטת פעולות להפחתה של רמת החשיפה לקריה כ

 
  

                                                                     

 יורם גבאי

  יועץ מקצועי לבטיחות קריה                               
  מומחה מטעם בית המשפט                          
  בורר לעייי איכות הסביבה                            

                 

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  תמוות

  
  לוח חשמל
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  מתקן פיקוד העורף בחצר
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  , מודיעין25שבט  סביבת רח'במפת האטות הסלולריות 
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  ספחים

, 25שבט 

 מודיעין
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  ': הגבלת החשיפה לשדה מגטי כתלות במשך החשיפהאספח  
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  ': המלצות ותקים מהעולםבספח 

  

 החשיפה הרגעיתקבע כי רמת  ) WHOארגון הבריאות העולמי (  המלצות ארגון הבריאות העולמי:

  מיליגאוס. 2000 הרץ היה  50המרבית המותרת של בי אדם לשדה מגטי משתה בתדר 

  

) קבע כי מתקי  IARCהארגון הבילאומי לחקר הסרטן ( ילאומי לחקר הסרטן:המלצות הארגון הב

הים "גורם אפשרי לסרטן"  מיליגאוס 2לשדה מגטי העולה על לאורך זמן חשמל החושפים את הציבור 

POSSIBLE CARCINOGENIC  

  

  בים., הסף הסביבתי קבע  פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכון המקומיות והתוש בארה"ב

  .מיליגאוס 2לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא  בקליפוריה

  

  , כמו בארה"ב, הסף הסביבתי קבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכון השוות.בצרפת ואגליה

  

  , אשר בישראל מתורגמת מיליגאוס 10חשיפה מרבית של שקובעת  חקיקה ותקיה, קיימת  בשוויץ

  יטת הפעלה שוה, תדר שוה).מיליגאוס (השוי ובע מש 2.5-ל 

   

ממחקרים שבוצעו בושא זה בעולם ומהיסיון שצבר לאחר ביצוע  תוי מחקרים מהארץ ומהעולם:

בארץ ובעולם, בתוך מרבית בתי המגורים מאות מדידות ברחבי הארץ, יתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת 

  מיליגאוס. 0.4איה עולה על 

  

שמתקי חשמל יתוכו ויפעלו בהתאם  ממליץהמשרד להגת הסביבה  הסביבה: הגתהמלצות המשרד ל

של השדות המגטיים אליהם חשף הציבור בישראל לשם הפחתה ככל האפשר לעקרון הזהירות המועת, 

  ממרכיבים שוים של רשת החשמל. 
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 ) ארגון הבריאות העולמיWHO (י החשיפה הרגעיתכי רמת בע קאדם - המרבית המותרת של ב

על  המלצות  ה זאת מסתמכתעיקב מיליגאוס. 2000הרץ היה  50לשדה מגטי משתה בתדר 

ICNIRP  תמש (תה בלתי מייה מקרילאומית מקצועית להגועדה בי)שקבעו ערכי סף  2010

איה מבדילה בין  ICNIRPקביעה של לחשיפת הציבור לשדה מגטי בתדר מוך. יש לציין כי ה

מיליגאוס  1000חשיפה רגעית לחשיפה ממושכת. (המלצות אלו מעדכות את ההמלצה לסף של 

 ). זוהי גם ההמלצה של המשרד להגת הסביבה בישראל עבור חשיפה רגעית. 1998משת 

 

  חיותוסף להICNIRP קראקיים ספר ש ,TLV ושא גהות תעסוקתיתה  יוצא לאורש במדי ש

 Threshold)  ) . ספר זה קובע ערכי סף ACGIHעל ידי האגודה האמריקאית לגהות תעסוקתית (

Limit Values ( ה. בתחומים רבים ספר זה מקובל  לחשיפה של עובדיםים ולקרילחומרים מסוכ

על ידי משרד התמ"ת בארץ כמדריך לקביעת ערכי סף בושא גהות תעסוקתית, כאשר ערכים 

לערכי הסף חשבים כבלתי מסוכים לבריאות העובדים. לפי ספר זה, סף החשיפה של מתחת 

 12הרץ הוא  50לשדה מגטי הובע מרשת החשמל הפועלת בתדר   (occupational limit)עובדים 

 מיליגאוס.  12,000גאוס, כלומר 

  

 לאומילחקר הסרטן  הארגון הביIARC)   ת ) קבעי חשמל החוש 2001בשפים את כי מתק

מיליגאוס  2שעות) העולה על  24לשדה מגטי ממוצע (על פי (חשיפה ממושכת) הציבור לאורך זמן 

קביעה זאת מבוססת על מחקרים שהראו ). Possible Carcinogenicלסרטן"  ( הים "גורם אפשרי

ה מיליגאוס, אחוז החולים בלוקמי 3-4כי בקרב ילדים החשופים לאורך זמן לשדה מגטי שמעל 

(סרטן הדם) היה גבוה פי אחד וחצי מאשר בקרב ילדים החשופים לשדה מגטי בעוצמה מוכה 

 יותר.

  טיים מרשת החשמל בדרגת סיכון שלישית כגורם ארגון הבריאות העולמיסיווג את השדות המג

וגזים  ם השוואה, בדרגת סיכון זו מצויים גם קפה. לשcarcinogenic  possibly -אפשרי לסרטן 

וע פלטיםשזין מממשכים ועד היום לא מצאו באופן חד משמעי  . ב המחקרים בתחום עדיין

 קשר סיבתי בין חשיפה לשדה מגטי גבוה ומחלת הסרטן. 

  

  

  



  

    

  י"ד אלול תשע"ז שלישי יום
  2017ספטמבר ב 05

  28מתוך  23עמוד 
  2417090511 סימוכין 

  , רעננה11אוסטרובסקי 
  1700-50-50-54’: טל
  09-7400040’: טל

 www.galit.co.ilאתר: 

  בע"ה
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  צבריסיון שושא זה בעולם ומהיתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בארץממחקרים שבוצעו ב ,

 .מיליגאוס 1 - ל מיליגאוס 0.4 היא בין וך מרבית בתי המגורים בארץ ובעולם, בת

 

 ת המשרד לעת, הגו ויופעלו בהתאם לעקרון הזהירות המוי חשמל יתוכהסביבה ממליץ שמתק

מרכיבים השוים של הלשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגטיים אליהם חשף הציבור מ

שעות) של אדם לשדה מגטי לא  24ממוצעת (ממוצע על פי מומלץ שהחשיפה ה רשת החשמל.

 מיליגאוס.  4תעלה על  

  

  יות המשרד היא  סמיליגאו 4לפי עקרון הממוצע שלת הסביבה בארץ, מדישל המשרד להג

מומלץ לא להיות חשופים לשדה  ,במשך שמוה שעותעובדים במקומות עבודה בהם שוהים ש

 0.4 - מתבססת על חישוב המיח חשיפה ל יליגאוס. המלצה זאתמ 10.4 מגטי העולה בעוצמתו על

מיליגאוס  10.4- חשיפה ל, כך שבתוספת של שעות) 16(חשיפה למשך  מיליגאוס כשמצאים בבית

מיליגאוס שהוא סף החשיפה  4שעות במקום העבודה, מקבלים ממוצע יומי שהוא בדיוק  8במשך 

אם עובד מצא במקום  .] 4= 24/(10.4*0.4+8*16)[לפי החישוב הבא:  הממוצעת המומלצת

 מיליגאוס.10.4עבודתו יותר משמוה שעות, סף החשיפה יהיה מוך יותר מ 

  

  mG 4  6.9  8.3  10.4  11.9  13.9  16.6  20.8  27.7  41.6  83.2שדה 

  1  2  3  4  5  6  7  8  10  12  24  שעות

 

 במקום השהייה לעוצמת הקריהשהייה המומלץ (שעות ביממה) בהתאם : זמן ה1 לוח מס' 

 

 יתן למצוא ושאוספים ב ט של חברת באת זה הסבריםטרגלית בכתובת ר האי 

www.galit.co.il  
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  קריטריוים למרחק בין קווי מתח ובייי מגוריםספח ד': 

  

  :*להלן מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שוות לבייי מגורים

   יך הפאזה הקרוב לכל חלק בולט  של מבה מאוכלס.מטרים ממול 2מרווח מזערי של  קווי מתח מוך: .1

מטרים ממוליך הפאזה הקרוב לכל חלק בולט של  3מרווח מזערי  ק"ו): 13, 22, 33( קווי מתח גבוה .2

  מבה מאוכלס.

  מטרים מציר הקו. 20פרוזדור הבטיחות הוא  ):KV161קו מתח עליון ( .3

  ו.מציר הקמטרים  35פרוזדור הבטיחות הוא  :)KV400קו מתח על ( .4

  

  על פי קובץ תקות משרד הארגיה*
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  על פי המשרד להגת הסביבה רמות חשיפה מרביות מותרות לקריהספח ה' : 
  

  
  רמות חשיפה מרביות מותרות

  מסף החשיפה הבריאותי) %30(

  רמות חשיפה מרביות מותרות
  לחשיפה רצופה וממושכת

  ) מסף החשיפה הבריאותי %10(

  א'
הקריה הוצרת 
ממקור הקריה 
  תחום התדרים

  

  ב'
שדה 
  חשמלי

m/V  

  ג'
שדה 
  מגטי

m/A 

  ד'
  צפיפות
 הספק

 )2W/m(  

  ה'
  שדה

  חשמלי

m/V  

  ו'
  שדה

  מגטי

m/A  

  ז'
  צפיפות
 הספק

 )2mW/(  

100KHz – 150KHz  26.1  1.5  -  8.7  0.5  -  

0.15MHz - 1MHz  26.1  ƒ /0.219  -  8.7  ƒ/ 0.073  -  

1MHz - 10MHz  ƒ √ /26.1  ƒ √/0.219  -  ƒ √/8.7  ƒ/ 0.073  -  

10MHz - 400MHz  15.33  0.04  0.6  8.85  0.023  0.2  
400MHz - 
2000MHz  ƒ √0.753  ƒ √0.002  2000/ƒ3  ƒ √0.435  ƒ √0.00115  2000/ƒ  

2GHz – 300GHz  33.37  0.0885  3  19.29  0.051  1  
  

 ; טח מוגדרות, במשך יחידת זמן) ארגיה המדד ביחידת שfluxשטף ( –"צפיפות הספק" 
"ƒ "– .'ות בטור אתדר השידור ביחידות המצוי  
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  ו'ספח 
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  ז'ספח 
  

  המלצות
  

לאור היתכות שיויים בתאימות אחת לשה מומלץ לבצע בדיקת קריה תקופתית 
 דשות.בכיוויות האטות והתקת מערכות חוהאלקטרומגטית ובעומסי החשמל 
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  נספח ח'

  

  


